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ca. 3.000 Liter Heizdl
ca. 3.000 m3 Erdgas

-1.200 Liter Heizol
-1.200 m? Erdgas

Rickgang um ca.

3 Tonnen/Jahr* 770 €/Jahr **

Verbrauch

Kohlendioxid-Emission Energiekosten

% 2( 3

Einsparung von ca.

* Besonders hoch sind die Einsparungen

an Kohlendioxid, wenn ein alter Olkessel

durch einen modernen ErdgasBrennwertkessel
erseizt wird. Dann wird auch der Vorteil des
Energiefréigers Erdgas, der vergleichsweise geringe
spezifische Kohlendioxid-Emissionen hat, genutzt.

** Annchme Energiekosten:

Heizsl 0,6 €/1;
Erdgas 0,06 €/kWh
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_ Der Energieverbrauchskennwert sagt lhnen,
ob Ihr OI- oder Erdgasverbrauch zu hoch ist.

1 Sie heizen mit Ol und verbrauchen LiterfJahr

Rechnen Sie den Verbrauch
in Kilowattstunden (kWh) um,
indem Sie mit 10 multiplizieren,

das ergibt ca.: __  kWn/lahr
oder
2 Sie heizen mit Erdgas

und verbrauchen kWh{Jahr

3 Wenn Sie mit der Heizung
auch Warmwasser erzeugen,
dann multiplizieren Sie die
Personenzahl in Ihrem Haushalt
mit 1.000. So erhalten Sie iiber-
schlégig den Energieverbrauch
fiir Warmwasser, das ergibt: _ kWnhjahr

4 Ziehen Sie den Wert von 3
vom Wert aus 1 (bei Ol) oder 2 (bei Erdgas) ab.

Sie erhalten als Zwischensumme: kWh{Jahr

A

5. Teilen Sie die Zwischensumme durch
die Wohnflache in Quadratmeter.
Sie erhalten lhren Energiever-
brauchskennwert (Heizung) kWh/m?- Jahr
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Ist der Energieverbrauchskennwert (Heizung)
[kWh/m?- Jahr]

< 120 ist er in Mal3en @

120 - 200 sollten energiesparende
MabBnahmen ergriffen werden.

> 200 sollten unbedingt energiesparende
MabBnahmen ergriffen werden.

= 2
/ %
>
%
Der hohe Energieverbrauch kann an der Heizungs- % %
anlage am unzureichenden Warmeschutz
(Dammung) des Gebaudes am Verhalten

der Verbraucher liegen.
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1. Alter des Heizkessels
2. Leistung des Heizkessels
3. Abgasverluste des Heizkessels

4. Ddmmung des Heizkessels
und der Rohrleitungen im
Keller: Oberflachen- und
Warmeverteilungsverluste

5. Optimaler Wéarmetransport:
Geregelte und richtig dimen-
sionierte Umwélzpumpe,
Hydraulischer Abgleich

6. Regelungstechnik: Witterungs-
und raumgefiihrte Regelung

7. Schornstein: Sanierung oder
neues Abgassystem?

8. Energietrdger: Entspricht er
den heutigen Anforderungen?

9. Heizbltank: Entsorgung,
zusatzlicher Raumgewinn
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Nutzungsgrad

ca. 64 %

Alter

Heizkessel
(Standard-
kessel)

%
% # ?
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Alter Kessel Erdgas-Brennwertkessel

EH:izienzverg|eich alter Kessel und never Erdgas-Brennwerfkesse|

Energieeinsatz Energieeinsatz
bei Systemtemperatur
40/30 °C

Kondensations-
warme

-3 %

nicht nutzbare
Kondensations-
warme

-2% Abgasverluste
: o - Oberflachen-
- 22% 2% verluste
Nutzungsgrad

&%

% ?

%

44 :
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Die Leistung des Heizkessels stimmt ver-
mu HfCh n.l'-Cht mff dfm ta fSﬁChﬁChfn Bf— Alte Heizkessel haben eine niedrigere Effizienz. zur tiberschligigen Ermittlung der Heizleistung

Besonders im , Teillastbereich” ist die Effizienz

o . . . eichend.
darf iiberein. Der Kessel ist auf héhere R
; ) . . . ) Nutzungsgrad in %
Leistungen optimiert. Er wird liberwie- 10 Altbau
. . o s . Reihenhaus 100 W/m2 | 150 W/m?
gend im ,Ieillastbereich” betrieben. Bel e —— T
dlteren Heizkesseln nimmt die Effizienz % (\\ Mehrfamilienhaus 80 Wi | 120 Wi
5 c a c - 80
im Teillastbereich ab (siehe Grafik rechts). . “~ T
fnchioa e Eifiienz Reihenhaus 80 W/m?
60 bei ,Teillast” N -
. ) i Einfamilienhaus 100 W/m?
D'FE. Fofgf'. 50 Wi Mehrfamilienhaus 70 W/m?
KenstanttemperaturHeizkessel,
ce . 40 | Baujahr 1975
Ungtinstige Nutzungsgrade Gebitde ab 1995
30
et 5 Reihenhaus 60 W/m?
Unndtig hoher Energieverbrauch " I T
. . Mehrfamilienh 50 W/m?
Der Heizkessel springt oft an und schaltet 10 e fm
nﬂCh ku rzer Ze!r Wfﬁdﬁ.r ﬂb 8 0 10 20 30 40 50 &0 70 80 90 100 Forderung Heizungsanlagenverordnung
: Auslastung des Heizkessels in % Wohngebaude max.
Hohe Bereitschaftsverluste. 70 Wm?
Moderne Niedertemperatur- und Brennwertkessel zei- . .
i . . Freistehende Gebiude max.
gen im Gegensatz zu alten Heizkesseln einen anderen 100 Wim?
Nutzungsgradverlauf. Sie werden mit gleitend abge-
o . senkter Kesselwassertemperatur betrieben, die jeweils
DEr HEFZkaSf'F SO”I—E vom Fafhbffﬁfb dES dem aktuellen Bedarf des Gebdudes angepasst wird. EnkV
Sanitd r-, Hﬁ'fzung— und Klimahandwerks Der Ez"rtwi('kn‘ung .des NfedertempemtL..'r—Hefzkesser 30-50 W/m?
lag die Erkenntnis zugrunde, dass Heizungsanlagen
heu efng{fs tellt oder erneuert werden. {iberwiegend im Teillastbereich, also mit Auslastungen

von deutlich weniger als 50%, betrieben werden
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Abgasverlust-Grenzwerte nach der 1. BImSchV

Nennwdarmeleistung Abgasverlust
des Heizkessels Zuléssiger Hochstwert

Uber 4 bis 25 kW 11%

uber 25 bis 50 kW 10 %

Uber 50 kW 92 %
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Das letzte Schornstein-
fegerprotokoll zeigt,

ob die Abgasverluste
zu hach sind.

% &%

IR 9103200 | i
DSMAbs.l K‘m

‘wiederkehrende Messung fir die Bebtrde
geman § 15

“Anschrift des Betre] Wiedcrholungsmessuag D fir den Bez.- -
gemald § 14 Abs. 4 Schornsteinfegerme
Me R T R : '
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Nashrieht, sobald die Wiederhdluogsmessung erfolgen

Divefienter it snkresoen b, Werts einsetzen
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Niedertemperatur-Heizkessel Erdgas-Brennwertkessel
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Wt'irmediimmunF von Wirmeverteilungs-
und Warmwasserle

Innendurchmesser
der Leitungen/Armaturen

bis 22 mm

Uber 22 bis 35 mm
Uber 35 bis 100 mm
iiber 100 mm

J =%

# B% $

itungen sowie Armaturen

Mindestdicke der Déimmschicht, b en auf
eine Wﬁrmalaiffﬁhig_keif von D,b35 /(m-K)

20 mm
30 mm
wie Innendurchmesser
100 mm

$ ,,+5 K@ (*A

0

% $:
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Fernbedienung/
Raumlufttemperaturfihler

VorlauF
temperatur-
fohler
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Nr. 1 Abgasfiihrung

tiber Schornstein

Nach der Sanierung des
Schornsteines mit einem fle-
xiblen Edelstahlrohr werden
die Abgase konventionell
tiber den Schornstein abge-
fiihrt. SanierungsmaBnah-
men mit Rohren aus Kera-
mik, Schamotte, Kunststoff
und Glas sind auch méglich.

Nr. 2 Abgasfiihrung

tiber Abgasleitung

Im Sanierungsfall ist die
nachtrégliche Verlequng einer
Abgasleitung, z. B. eines Edel-
stahlsystems, an der Aulen-
wand maglich. In diesem Fall
werden die Abgase durch Uber-
druck (z.B. Abgasventilator
bei Kesselthermen) nach Au-
Ben geftihrt.

Nr.3 Abgasfiihrung

liber LAS-System
(Luft-Abgas-System)

Das LAS ist eine Einrichtung
zum Abfiihren der Abgase
ber gleichzeitiger Heranfiih-
rung von Verbrennungsluft
fiir rrumluftunabhdngig
betriebene Feuerstdtten.

= Verbrennungsluft
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