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,Stromerzeugende Heizung — Planung, Auslegung und
Wirtschaftlichkeit von Mikro- und Mini-KWKAnlageh
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INHALTE:

- Mini - BHKWGrundlagen und Funktionsweise
- Planung Hydraulische Einbindung

- Wirtschaftlichkeit

- Entwicklung Mikro-KWK
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€ COPOWE Mini-Blockheizkraftwerk

Das Intelligente System fur
die dezentrale Strom- und Warmeversorgung

WwWw.ecopower.de

Kraft-Warme-Kopplung von Vai“am“.
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Valillant KWK Systeme, das Portfolio

Technologie
Partnerschaft

Gewerbe

Mehrfamilienhauser /
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Bisher getrennte Erzeugung

Energieeinsatz 100% Gas

* 00D

Kraftwerk  Heizung

Energieversorger

o )
/0,-

in Ihrem Haus

§
I o Varme

20% Strom
40% Verluste

Neu: Kraft-Warme-Kopplung

Energieeinsatz 100% Gas

ecopower Mini-BHKW

I 5 Warme

25% Strom
10% Verluste
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Kraft-Warme-Kopplung von Evamanl.
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Warmwasser -b

Heizung

Thermische Energie

<4<«| Verbrennungsmotor

109%b Verluste

Generator

44

Elektrische Energie
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Kraft-Warme-Kopplung von mvai“ant
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Einbindung in die Gebaudetechnik

Heizung
H Abgasfithrung

Gas

. Abgas-
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Haushaltsstrom

offentliches j Stromnetz

Platten-

Warime-

Zihler . ket Kaltwasser

Strom Mini-BHKW Wairme —

Warmwasser

Kraft-Warme-Kopplung von [@Vai“am’
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1} Steuerschrank

24 Abgaswarmetauscher mit
integriertem Katalysator

34 Motorblock

44 Generator

54 Schallddmpfer

64 Heizungswarmetauscher

74 Elektro-Anschlisse

84 Gaszufuhr

94 Zuluft/Abgas

| 104 Heizungsanschlisse

Kraft-Warme-Kopplung von Mai“an“‘
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Elektrische Leistung
(je nach Luftdichte und Gasqualitédt)

Thermische Leistung

Aufgenommene Leistung
Stromkennzahl
Brennstoffverbrauch Erdgas

Variable Motordrehzahl

Gesamtwirkungsgrad

Einzylinder 4-Takt-Hubkolbenmotor
Emissionswerte

Abgastemperatur

Anschlussfertiger Netzparallelbetrieb
Abmessungen

Schalldruckpegel

Gewicht

CE-Zertifizierung (PIN 0063AU3290)

ecopower e3.0 ecopower e4.7

Erdgas Erdgas

1,3 - 3,0 kW 1,3 - 4,7 kw
modulierend modulierend
4,0 - 8,0 kW 4,0-12,5kw
modulierend modulierend
5,0 - 12,0 kW 5,9 - 19,0 kW
0,38 0,38

0,59 - 1,3 m%h 0,59 - 1,9 m¥h

1.200 - 2.400 U/min 1.200 - 3.600 U/min

ecopower €3.0/e4.7
ca. 90 %
272 cm?

Nox < 50 mg pro Nm? bei 5% O,
CO < 115 mg pro Nm? bei 5% O,

<90°C

3 x 400V, 50 Hz, cos ¢

108 x 76 x 137 (H6he x Breite x Tiefe in cm)
< 50dB(A) in 2m Abstand

395 kg

} TA Luft, ,

ecopower €3.0
Fliissiggas

1,4 bis 3,0 kW
modulierend

4,5-9,0 kw
modulierend

6,5 - 12,6 kW
0,33
0,51 - 0,97 ka/h

1.200 - 2.400 U/min

ecopower 4.7
Fliissiggas

1,4 bis 4,7 kW
modulierend

4,5 bis 13,8 kW
modulierend

6,5 - 20,0 kW

0,34

0,51 - 1,55 kg/h
1.200 - 3.600 U/min

1# 25+

Kraft-Warme-Kopplung von Vai“am“.
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| #4 # 28 Kraft-Warme-Kopplung von mvai“an'.
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Gemeinsame Abgasanlage ecoTEC und ecopower






Jetzt auch fur ecopower: WWW.VAILLANT.DE/FOERDERWUNDER
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Einfach Datenschutzerklarung und
Checkliste ausfullen. Angebot und
ecoCalc-Berechnung beilegen.

Alles andere erledigt das Férderwunder!
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Schnelle Berechnung
derWirtschaftlichkeit:
www.ecopower.de
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Mikro-Kraft-Warme-Kopplung

Das System

1 kW elektrische Leistung

7,2 — 33,7 kW Heizleistung
(gesamt bei 60/40C)

300 | Heizungspufferspeicher

1 oder 2 Heizkreisbaugruppen
Systemregler

Abgasfihrung in einem
gemeinsamen Schacht
Platzbedarf: ca. 1,5 x 3 m

Das System ist fest vorkonfiguriert.
Anpassungen an das Objekt
kénnen Uber die Leistungsgrofie
des Nachheizgerates realisiert
werden



Die Stirling-Technologie

Es handelt sich hierbei um ein
Wandgerat, das neben einem
konventionellen Gasbrennwerttell
zusatzlich einen Freikolben-
Stirlingmotor enthélt.

Der Stirlingmotor erzeugt Strom und
gleichzeitig ca. 7 kW Warme.

Das Stirling mikro-BHKW soll
wahlweise als Kombigerat mit
integrierter Warmwasserbereitung im
Durchlaufprinzip oder in Kombination
mit einem Trinkwasserspeicher oder
Pufferspeicher angeboten werden.

Kompaktes und nahezu wartungsfreies mikroBHKW fur di

T

Foto: Prototyp im Feldtest

Warmetauscher
und
Zusatzheizgerat

Stirlingmotor

e Wand!



Erster Feldtest seit Oktober 2008

30 Gerate im Feldtest
mehr als 60.000 Stunden im Feldtest
ca. 40.000 Stunden in Dauertests

Bisher sehr gute Ergebnisse der intensiven Tests



Positionierung KWK-Systeme

mikro-KWK System mikro-KWK System mini-KWK System
mit Stirlingmotor mit Verbrennungsmotor mit Verbrennungsmotor
(Leistung 1kW , /4-6 kW ) (Leistung 1kW /2,7 KW ) 1,3-3 kW ,/4-8kW
(Wirkungsgrad 15% el / 80% th) (Wirkungsgrad 22,5% , /63% y,) 1,3-4,7kW ,/4-125kW 4,

Kleine EFH; Wohnungen Mittlere bis grof3e EFH,; Mehrfamilienhauser;
platzsparende Ldsung, Zweifamilienhauser, Hotels, Gewerbe,;....
Wandgerat Bodenstehend



: Erneuerbare Pflicht- . .
Nutzungspflicht Technische Mindestanforderung

Eigentiimer von Solare 15%

Geb&auden > 50gm, Strahlungs- oder- 1-2 Fam.-Haus: 0,04 gm Aperturfléche je 1 gm Nutzflache (EnEV)
die neu errichtet Ereliglls MFH >2 WE: 0,03 gm Aperturflache je 1 gm Nutzflache (EnEV)
werden, mussen  [eES M EEes

) ) . 30%
ihren Warme- (Biogas, Bioerdgas)
energiebedarf Feste Biomasse 50%

(Berechnung nach EnEV) I

1t Fliss. Biomasse o

_ anteilig (Biod) 50%
mit Erneuerbaren

Energien (EE) Geothermie 50%

decken

(ab dem 01.01.2009
Bauantrag gestellt bzw. )

Bauanzeige erstattet) Umweltwarme 50%

Die Bundeslander kdnnen diese Nutzungspflichten auc h fir den Geb&udebestand festlegen

EnEV-Unterschreitung Anlagen zur Nutzung von Kraft-Warme-Kopplungs - Anschluss an ein Nah- und
Abwarme , die Anlagen (mit ,normalem* Fern-Warme-Netz, wenn die
mind. 15% unter jeweils 50% des Warme- Erdgas), die 50% d. Warme- gelieferte Energie durch
geltender EnEV* energiebedarfs decken energiebedarfs decken anteilige EE erzeugt wurde

* 15% Unterschreitung des Hochstwerts des Jahres-Pr  iméarenergiebedarf UND _ 15% Unterschreitung der zu erfiillenden Anforderunge n an die Warmedammung der Gebaudehiille
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Weitere Antrage siehe nachfolgende Folie
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Dipl.-Ing. Frank Gabler
Tel.. +49 351-3110768 FAX: +49 351-3110769
Mobil: +49 0171-9763426 Com-FAX: +492191-1878769

E-Mail:frank.gaebler@vaillant.de http://www.vaillant.de
E-Mail:frank.gaebler@ecopower.denttp://www.ecopower.de
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» Vielen Dank ....

Es gibt nichts Wichtigeres als
den Erhalt unserer Umwelt!




