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Die Heizung verschlingt am meisten

Energieverbrauch in Deutschland

In Deutschland entfallt rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs
auf Heizung und Warmwasser.
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Hef2un9 + Warmwoss®
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Die Heizung verschlingt am meisten
Energieverbrauch im Privathaus

78 %

Heizung
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11,0 % Warmwasser

4,5 % Sonstige Gerdte

3,0 % Kihlen, Gefrieren

2,5 % Waschen, Kochen, Spiilen
1,0 % Licht
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Modernisierung lohnt sich!

Energieeinsparpotenzial:
Austausch veralteter Heizkessel

Ol- Gas-
feverungs-  feuerungs-
anlagen  anlagen

bis 1978 1979-1982 1983-1990

Alter von Heizkesseln in Deutschland (Datum der Installation),
Heizkessel, die é&lter als 25 Jahre sind, gelten als technisch veraltet.
Quelle: Bundesverband des Schornsieinfegerhandwerks (ZIV)




Modernisierung lohnt sich!

ca. 3.000 Liter Heizol
ca. 3.000 m3 Erdgas

* Besonders hoch sind die Einspgrungen

an Kohlendioxid, wenn ein alter Olkessel

durch einen modemen Erdgas-Brennwertkessel
ersetzt wird. Dann wird auch der Vorteil des
Energietragers Erdgas, der vergleichsweise geringe

Riickgang G Einsparung Vonlca spezifische Kohlendioxid-Emissionen hat, genutzt.

3 Tonnen/Jahr* 770 €/Jahr ** ** Annchme Energiekosten:
Heizol 0,6 €/1;
Frdgas 0,06 €/kWh

-1.200 Liter Heizol
-1.200 m? Erdgas

Verbrauch Kohlendioxid-Emission Energiekosten



Modernisierung lohnt sich!
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E N E R G I EAU SW E I S fiir Wohngebaude

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
=

Berechneter Energiebedarf des Gebéaudes @
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X7 KWh/(m2-a)
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
| gemil § 20 Energeenspanmendnung (EnEV) J
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Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Primérenergiebedart Energetische Qualitit der Gebéudehiille
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Beispleihafter Variantenvergleich (urgasen rewig)
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Gebéude Ist-Wert kWh/(m?a) Gebéude Ist-Wert H;' W/(m>K)
EnEV-Anforderungswert KWhi(m2a) EnEV-Anforderungswert H;" W/(m2K)
Endenergiebedarf
N Jahrlicher Endenergiebedarf in KWh/(m? -a) fiir Gesamt in KWh/(m?-a)
Energietrager 5
Heizung Hilfsgerate 3)
Sonstige Angaben Verglei te End giebedarf
systeme AT I
0 nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden L E—
genutzt fiir: o K3 s &, & EN
0 Heizung O Warmwasser s F 5 5&5 £ s 55 &4
0 iz & N £ g £ 58

O Liftung o Kihlung & & & & $ &8 & 5 $
Liiftungskonzept R rE  of 88 8¢
Die Liftung erfoigt durch: a3 & 38 &
o Fensterliftung © Schachtiftung £ &5
o Liftungsanlage ohne Wérmerickgewinnung & &
o Liftungsanlage mit W &rmeriickgewinnung 4)
Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
Das verwendete ist durch die ieeir wegen i Rand-

en die Werte keine Die Bedarfs-

iisse auf den tatsa
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Geb&udenutzfliche (Ay).

1) freiwilige Angabe

o
3)  ggf. einschlieBlich Kiihlung
2) nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszuftillen 4

EFH - Einfamilienhauser, MFH — Mehrfamilienhauser
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Moglichkeiten zur Modernisierung

Energieverluste durch: ModernisierungsmafBnahmen

Thermische
Solaranlage Erdgas-Brenn-
werlgerdt

Fehlende Do
Dach- y dammu
démmung i)
Fehlende 7
AuBenwand- y Abluft-
ddmmung anlage
AuBenwand-
wiérme-
ddmmung

Zwei-Scheiben

verglasung

der Kellerdecke

Welche Effekte die energetische Modernisierung
Kessel auslésen kann und wie sich diese Effekte konkret auf
die Einstufung der Gebéude im Energieausweis aus-
wirken, l@sst sich an den, auf den folgenden Seiten,
dargestellten Beispielen anschaulich aufzeigen.



Was rechnet sich wann?
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Energetische Standards: Endenergie in kWh/m?a
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Beispiel 1: Einfamilienhaus, Baujahr 1949-57, Wohnfl  ache 111 m?

Quele: BGW



Was rechnet sich wann?

Beispiel 1: Einfamilienhaus, Baujahr 1949-57, Wohnfl  ache 111 m?

Brennwertkessel

: -
©) Austausch Fenster 7.770 1.110 i —
& | KZT;:cttﬂg 1.790 1.790 -
¢  Dimmung Dach  4.740 4.740 4 —
(5) Afé:‘:“ﬁ‘,:zg 14.580 6.260 ~ -

Br:;ﬂf:tutﬁiile; 11.600 5.400 a @

* Energiebedingte Mehrkosten sind die tber die Werterhaltung hinausgehenden Kosten, die zur Energieeinsparung beitragen.
** Statische Ermittlung aus Mehrkosten und Energieeinsparung bei heutigen 6 ct/kWh (ohne Berticksichtigung von Zinskosten,

Energiepreissteigerungen u.A.)

Quelle BGW
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Beispiel 1 — aber Modernisierung auf EnEV Neubau-Niveau
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Was rechnet sich wann? o

Beispiel 1 — aber Modernisierung auf EnEV Neubau-Niveau

28

Erdgas NT-Kessel im  Erdgas-BW-Kessel im

1] Brennwertkessel
: unbeheizten Bereich unbeheizten Bereich

(2] Austausch Fenster Isolierverglasung . 2-Scheiben WSV 7.770 16
Ov Dammung Kellerdecke keine Ddmmung 5 cm Ddmmung 1.790 24
o Dammung Dach keine Dammung 9 cm Ddmmung 4.740 57
©) Dimmung AuRenwand keine Dammung 12 cm Dammung 14.580 72
100 % EnEV Neubau-Niveau - hierfiir sind 36.080 192
alle ModernisierungsmafRnahmen Nr. 1-5 notwendig =56 % Einsparung
() thermische Solaranlage keine therm. Solaranlage 4.400 25
zur Unterstiitzung der
Warmwasserbereitung
Wird zudem eine Solaranlage installiert, erreicht man 39.180 224

einen Endenergiewert von 18 % unter EnEV Neubau-Niveau. ?

1) Die Summe der Einzelmafnahmen ist nicht gleich dem Wert der Gesamtmafnahme, da die MaRnahmen sich geringfiigig gegenseitig beeinflussen.

2) Beim Einbau einer Solaranlage ist zur Erreichung der EnEV-Kriterien lediglich eine AufRenwand-Ddmmung von 6 cm (U-Wert 0,35) erforderlich
(Minderkosten ca. 1.300,00 EUR).

Quele: BGW
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Was rechnet sich wann?
Beispiel 2: Reihenmittelhaus, Baujahr 1969-78, Wohn  flache 98 m 2

Quele: BGW



Was rechnet sich wann?

1] Brennwertkessel Erdgas NT-Kessel im Erdgas BW-Kessel im

unbeheizten Bereich unbeheizten Bereich
(2) Austausch Fenster Isolierverglasung : 2-Scheiben WSV
& Dammung Kellerecke keine Dammung 5 cm Dammung
(4) Dimmung Dach keine Dammung 5 cm Ddmmung
¢} Dimmung AuBRenwand keine Ddmmung 6 cm Ddmmung

100% EnEV Neubau-Niveau - hierfiir sind
alle Modernisierungsmafnahmen Nr. 1-5 notwendig

() thermische Solaranlage keine therm. Solaranlage
zur Unterstiitzung der
Warmwasserbereitung

Wird zudem eine Solaranlage installiert, erreicht man
einen Endenergiewert von 20 % unter EnEV Neubau-Niveau.

6.790
1370
3.070
6.830

25.260

4.400

29.660
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Beispiel 2: Reihenmittelhaus, Baujahr 1969-78, Wohn  flache 98 m 2

20
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22
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27

96
=41% Einsparung

2/

122

1) Die Summe der EinzelmaRnahmen ist nicht gleich dem Wert der Gesamtmalnahme, da die MaRnahmen sich geringfiigig gegenseitig beeinflussen.

Quele: BGW




Modernisierung einer Heizungsanlage




Erdgas-Brennwerttechnik

150 °C

Niedertemperatur-Heizkessel

Abgastemperatur

Erdgas-Brennwertkessel




Erdgas-Brennwerttechnik
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Erdgas-Brennwerttechnik -~ ASUEL

COo-Emissionen verschiedener
Warmeerzeugungssysteme im Vergleich

Standardkessel (vor 1978)
Niedertemperaturkessel

Erdgas-Brennwertkessel

Erdgu s-Brennwertkessel

mit Solarenergie
(Warmwasser)
Erdgas-Brennwertkessel

mit Solarenergie
(Warmwasser und Heizung)

Bioerdgas-Brennwertkessel

Quelle: EON Ruhrgos



Erdgas-Brennwerttechnik

Nutzungsgrad in %
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Mehmutzen Erdgas-Brennwertkessel

Mehrnutzen Niederfemperatur-Heizkessel
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Perspektiven fur die Zukunft

Versorgung mit Biogas/Bioerdgas uUber den Gasanschluss

Biomasse- Biogas- Biogas-
Transport  Produkfion  Aufbereitung
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Einspeisung

Erdgasnetz




Perspektiven fur die Zukunft

Die Heizung, die auch Strom erzeugt!




